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含羞草 6吨天然气锅炉建设项目

竣工环境保护验收意见

2023 年 9月 16日，漳州含羞草食品有限公司根据《含羞草 6吨天然气锅炉建设项目竣

工环境保护验收监测报告表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术

规范、本项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定等要求对含羞草 6吨天然气锅炉建

设项目进行验收。提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

漳州含羞草食品有限公司选址于福建省漳州市龙文区福岐北路 1号，含羞草 6吨天然气

锅炉建设项目总投资 510万元，利用现有厂房面积 150m2，建设一台 6吨天然气锅炉。

（二）建设过程及环保审批情况

本公司于 2022年 9月委托漳州博鸿环保科技有限公司编制环境影响报告表，并于 2023

年 5月 4日获得漳州市生态环境局审批，于 2023年 8月投入生产。

（三）投资情况

项目实际总投资额为 510万元，实际环保投资为 10万元，占工程总投资的 1.96%。

（四）验收范围

本项目建设内容与环评及其批复内容基本一致，故此次验收依照《含羞草 6吨天然气锅

炉建设项目环境影响评价报告表》及其环评批复对已建设的项目内容进行验收。

二、工程变动情况

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、

规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能

导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的

应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

本项目不存在重大的变动，项目环境影响评价报告表的环保措施基本得到落实，有关环

保设施已建成并投入正常使用，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目运行过程废水主要为锅炉废水（包括软水制备废水和锅炉排污水）。
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项目生产废水经污水站处理后，排入漳州东墩污水处理厂处理。项目生产废水的主要污染

物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、pH等。

（二）废气

项目产生的废气主要为天然气锅炉燃烧废气。天然气锅炉经低氮燃烧后通过 15米排气筒

排放。

（三）噪声

项目生产车间通过利用车间厂房等建筑物及建筑装饰材料的隔声、减振，定期对设备进

行检修等，使综合降噪处置后项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 3类标准，临西坑社区两侧（南侧、西侧）满足 2类标准。

（四）固体废物

项目一般工业固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂，更换时直接交由厂家回收，

不在厂区内暂存。

（五）污染物排放总量

项目废水、废气排放总量能够满足环评控制污染物排放量要求。

（六）其他环境保护设施

①加强工厂、车间的安全环保管理；

②加强设备的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患；

③加强安全防火工作，禁止在生产车间抽烟、点火；

④在天然气输送管道设置易燃气体报警器，专人管理，及时发现处理设施的隐患；

四、环境保护设施调试效果

1.废水

根据 2023年 8月 28日、2023年 9日 2日两日的验收监测结果，项目废水各个污染物 pH、

COD、BOD5、氨氮、SS排放浓度均能够满足漳州东墩污水处理厂进水水质要求。

2.废气

根据 2023年 8月 28日、2023年 9日 2日两日的验收监测结果，项目废气排气筒均能够

满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2新建锅炉大气污染物排放浓度限值的

燃气锅炉标准限值。

3.厂界噪声

根据 2023年 8月 28日、2023年 9日 2日两日的厂界噪声监测结果，项目厂界噪声排放

能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，临西坑社区两侧（南
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侧、西侧）满足 2类标准，该项目夜间不生产。

4.固体废物

项目一般工业固废主要为软水制备产生的废弃离子交换树脂，更换时直接交由厂家回收，

不在厂区内暂存。

五、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所

规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目环境影响报告表及其批复的环保措施得到

落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、验收人员信息

验收人员详见签到表。

漳州含羞草食品有限公司

2023年 9月 16日
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